
renovatie torenspits kerk

project:             TORENSPITS NED. HERVORMDE KERK PAPENDRECHT

omschrijving: In verband met de matige bouwkundige toestand van de rond 1930
aangebouwde vierkante toren ontstond het idee om deze te verwijderen
en de voormalige situatie, kerk met torenspits, in ere te herstellen. Een
eerste aanzet van deze oude torenspits was onder dakniveau bewaard
gebleven en werd nog bruikbaar geacht voor constructieve doeleinden in
de toekomst. In opdracht van de Gemeente Papendrecht heeft
Ingenieursbureau Concretio, in overleg met Lugten Malschaert
Architecten, de constructie voor de nieuwe torenspits in staal en hout
ontworpen en de benodigde berekeningen en tekeningen gemaakt.
Uitgangspunt was hierbij om de spits in meerdere delen op de grond op
te bouwen alvorens deze op de juiste plek te monteren.

trefwoorden: ontwerp en berekening staal- en houtconstructie torenspits, controle
werktekeningen toezicht constructieve uitvoering

uitvoering: 2003

tekening: overzicht constructie met bestaand en nieuw gedeelte



leiendak (op de grond geprefabriceerd)

met hout beklede staalconstructie

aansluiting hout- op staalconstructie

de torenspits in de bouwfase het uiteindelijke resultaat




